
EUROTECH Maier Ernst GmbH | Herrschaftswiesen 5 | A-6842 Koblach | Tel. +43 5523 53852 | Fax +43 5523 53852 - 4 | office@eurotech.at | UID-NR.: ATU 44313603
ARA-Lizenz Nr. 6221 | Firmenbuch Nr. 166182k | Gerichtsstand Feldkirch | Sparkasse Feldkirch | IBAN: AT71 2060 4009 0000 3161 | BIC: SPFKAT2B | www.eurotech.at

CU 1200
Lubrificante

Art. n. 810 800  Barattolo con pennello 140 g

Art. n. 810 800 Art. n. 810 001

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CU 1200 è una pasta di colore dorato che contiene
lubrificanti solidi di consistenza morbida. È priva di
silicone, grafite e piombo.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
CU 1200 previene il grippaggio di filettature, tiranti,
perni, flange e superfici di contatto esposti a
temperature elevate, acqua salata e sostanze
aggressive. Per la lubrificazione di pinze freno e per la
prevenzione della corrosione nei freni a disco.
Nei meccanismi lenti sottoposti a pesanti sollecitazioni
con temperatura continua fino a +160°C agisce come
grasso non liquefacente. Può però essere impiegato con
buoni risultati anche a temperature temporaneamente
superiori.
Non adatto per cerchioni in alluminio e magnesio.
CU 1200 non è un conduttore elettrico e pertanto non
influisce in alcun modo sui sensori dei sistemi ABS.
VANTAGGI:

riduce la corrosione da attrito e il grippaggio
resiste all’acido cloridrico al 10% e alle salamoie
sature
previene le infiltrazioni d’acqua
elevata resistenza alla pressione
previene il grippaggio di viti, bulloni, filettature e
mozzi
ottima resistenza all’acqua
temperatura di impiego: da -40°C a +1200°C

Articolo n. Contenuto Recipiente Quantità

810 800 140 g Barattolo con pennello 1 cartone (contiene 12 bombolette)

810 001 1.000 g Barattolo Lattina singola


