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LUBEX
Lubrificante adesivo

Art. n. 814 400  Bomboletta spray 500 ml

Art. n. 814 400

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Agente ad elevata adesività e resistenza alle alte
pressioni per lubrificare in modo pratico e pulito catene,
bracci, corone dentate, cerniere, comandi flessibili,
ruote dentate, cremagliere, guide di scorrimento, perni
per porte, teste di manubri ecc.
Dopo l’immediata evaporazione del solvente resta un
film lubrificante trasparente, estremamente adesivo,
con buone proprietà di resistenza alle pressioni e alle
temperature elevate. Resistente all’acqua e agli agenti
atmosferici. Anche in costante contatto con l’acqua, la
lubrificazione resiste a lungo.
L’ottimo potere di penetrazione garantisce la
lubrificazione anche delle parti più inaccessibili. Lubex
presenta una buona efficacia nel tempo con azione
anticorrosiva.
VANTAGGI:

elevato potere adesivo, resistente alla
centrifugazione
eccellente potere di penetrazione
resistente all’acqua salata
temperatura di impiego: da -30°C a +200°C

Articolo n. Contenuto Recipiente Quantità

814 400 500 ml Bomboletta spray 1 cartone (contiene 12 bombolette)


